Kanlux

07980 APO TM-3

Hodiny/riadiaci modul
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Kanlux APO je sada 3 zasuviek s moZnostou dialkového ovladania
K. s pomocou dialkového ovladaca. Kazdé pripojené zariadenie sa da
. am"x’ spustit nezavisle na ostatnych.
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4 fe ( > Farba: bicla
) Miesto pouzivania: vo vnutri
- Sirka [mm]: 52
D Vyska [mm]: 106
o Pocet programov: 5

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovity prud [A]: 5

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |
Batérie vysielaca: A23

Frekvencia prenosu: 433,05-434,79 MHz
Maximalne zatazenie [W]: 1150

Stupen IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:

« Balenie obsahuje: 3 zasuvky, dialkovy ovladac, batérie
\ ) o Max. zatazenie 1150W
« Zasuvky mozno instalovaf vedla seba vo vzdialenosti minimalne
50 cm
» Diodda signalizuje pracu elektrickej zasuvky
« Dosah ovladaca je 25m (do 50m v otvorenom priestore)
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 06:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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