
  

ALD-MM-NW-MAT-W-PT

 
220-240 AC

 
50

 
≥30000

 
50000

 
80

 
20

 
5÷25

 
0,5÷2,5

 
0,5m

  

ALD-MM-NW-MAT-W-PT 34314 29 4000 матов X85/Y95 бял 3900 1150
ALD-MM-WW-MAT-W-PT 34315 29 3000 матов X85/Y95 бял 3450 1150
ALD-MM-NW-MPR-W-PT 34316 29 4000 микропризматичен X75/Y90 бял 3600 1150
ALD-MM-WW-MPR-W-PT 34317 29 3000 микропризматичен X75/Y90 бял 3170 1150
ALD-MM-NW-MAT-B-PT 34320 29 4000 матов X85/Y95 черен 3900 1150
ALD-MM-WW-MAT-B-PT 34321 29 3000 матов X85/Y95 черен 3450 1150
ALD-MM-NW-MPR-B-PT 34322 29 4000 микропризматичен X75/Y90 черен 3600 1150
ALD-MM-WW-MPR-B-PT 34323 29 3000 микропризматичен X75/Y90 черен 3170 1150
ALD-MM-NW-MAT-S-PT 34326 29 4000 матов X85/Y95 сребърен 3900 1150
ALD-MM-WW-MAT-S-PT 34327 29 3000 матов X85/Y95 сребърен 3450 1150
ALD-MM-NW-MPR-S-PT 34328 29 4000 микропризматичен X75/Y90 сребърен 3600 1150
ALD-MM-WW-MPR-S-PT 34329 29 3000 микропризматичен X75/Y90 сребърен 3170 1150

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
Материал на корпуса: стомана
Материал на дифузера: пластмаса
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