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TOMIv2 1,2W GU10-CW 34960 1,2 15 120 105 6500 100 GU10 F
TOMIv2 1,2W GU10-NW 34961 1,2 15 120 105 4000 100 GU10 F
TOMIv2 1,2W GU10-WW 34962 1,2 15 120 105 3000 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-CW 34963 2,9 28 295 240 6500 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-NW 34964 2,9 28 295 240 4000 100 GU10 F
TOMIv2 2,9W GU10-WW 34965 2,9 28 295 240 3000 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-CW 34966 4,9 42 490 400 6500 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-NW 34967 4,9 42 490 400 4000 100 GU10 F
TOMIv2 4,9W GU10-WW 34968 4,9 42 490 400 3000 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-CW 34969 6,5 61 650 530 6500 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-NW 34970 6,5 61 650 530 4000 100 GU10 F
TOMIv2 6,5W GU10-WW 34971 6,5 61 650 530 3000 100 GU10 F

Kanlux TOMI v2 е с нова, още по-ефективна структура, осигуряваща високи параметри на осветление. Благодарение
на използването на матово покритие, светлината в тези източници се разпределя равномерно. Освен това тези
източници се характеризират с висока светлинна ефективност.
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