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Серия осветителни тела за професионалисти от фабриката Kanlux, която съчетава функционалност и естетика.
Благодарение на отличните си светлинни параметри, LED осветителните тела OFIS RST позволяват създаването
на енергийно ефективни и модерни осветителни системи. Пълната картина на продукта са допълва от ниския
коефициент на заслепяване UGR, който подобрява конфорта на работа и визуалните ефекти.

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



   

OS-H5D-NW-RST-B-P1 35968 49 5600 4000 растер 50 черен
OS-H5D-NW-RST-W-P1 35840 49 6300 4000 растер 50 бял
OS-H5D-WN-RST-B-P1 36144 49 5600 3500 растер 50 черен
OS-H5D-WN-RST-W-P1 36080 49 6300 3500 растер 50 бял
OS-H5D-WW-RST-B-P1 35952 49 5600 3000 растер 50 черен
OS-H5D-WW-RST-W-P1 35824 49 6300 3000 растер 50 бял
OS-H8D-NW-RST-B-P1 36000 49 5600 4000 растер 80 черен
OS-H8D-NW-RST-W-P1 35872 49 6300 4000 растер 80 бял
OS-H8D-WN-RST-B-P1 36160 49 5600 3500 растер 80 черен
OS-H8D-WN-RST-W-P1 36096 49 6300 3500 растер 80 бял
OS-H8D-WW-RST-B-P1 35984 49 5600 3000 растер 80 черен
OS-H8D-WW-RST-W-P1 35856 49 6300 3000 растер 80 бял
OS-L5D-NW-RST-B-P1 35960 31 3800 4000 растер 50 черен
OS-L5D-NW-RST-W-P1 35832 31 4300 4000 растер 50 бял
OS-L5D-WN-RST-B-P1 36136 31 3800 3500 растер 50 черен
OS-L5D-WN-RST-W-P1 36072 31 4300 3500 растер 50 бял
OS-L5D-WW-RST-B-P1 35944 31 3800 3000 растер 50 черен
OS-L5D-WW-RST-W-P1 35816 31 4300 3000 растер 50 бял
OS-L8D-NW-RST-B-P1 35992 31 3800 4000 растер 80 черен
OS-L8D-NW-RST-W-P1 35864 31 4300 4000 растер 80 бял
OS-L8D-WN-RST-B-P1 36152 31 3800 3500 растер 80 черен
OS-L8D-WN-RST-W-P1 36088 31 4300 3500 растер 80 бял
OS-L8D-WW-RST-B-P1 35976 31 3800 3000 растер 80 черен
OS-L8D-WW-RST-W-P1 35848 31 4300 3000 растер 80 бял
OS-M5D-NW-RST-B-P1 35964 39 4800 4000 растер 50 черен
OS-M5D-NW-RST-W-P1 35836 39 5400 4000 растер 50 бял
OS-M5D-WN-RST-B-P1 36140 39 4800 3500 растер 50 черен
OS-M5D-WN-RST-W-P1 36076 39 5400 3500 растер 50 бял
OS-M5D-WW-RST-B-P1 35948 39 4800 3000 растер 50 черен
OS-M5D-WW-RST-W-P1 35820 39 5400 3000 растер 50 бял
OS-M8D-NW-RST-B-P1 35996 39 4800 4000 растер 80 черен
OS-M8D-NW-RST-W-P1 35868 39 5400 4000 растер 80 бял
OS-M8D-WN-RST-B-P1 36156 39 4800 3500 растер 80 черен
OS-M8D-WN-RST-W-P1 36092 39 5400 3500 растер 80 бял
OS-M8D-WW-RST-B-P1 35980 39 4800 3000 растер 80 черен
OS-M8D-WW-RST-W-P1 35852 39 5400 3000 растер 80 бял
OS-S5D-NW-RST-B-P1 35956 22 2800 4000 растер 50 черен
OS-S5D-NW-RST-W-P1 35828 22 3200 4000 растер 50 бял
OS-S5D-WN-RST-B-P1 36132 22 2800 3500 растер 50 черен
OS-S5D-WN-RST-W-P1 36068 22 3200 3500 растер 50 бял
OS-S5D-WW-RST-B-P1 35940 22 2800 3000 растер 50 черен
OS-S5D-WW-RST-W-P1 35812 22 3200 3000 растер 50 бял
OS-S8D-NW-RST-B-P1 35988 22 2800 4000 растер 80 черен
OS-S8D-NW-RST-W-P1 35860 22 3200 4000 растер 80 бял
OS-S8D-WN-RST-B-P1 36148 22 2800 3500 растер 80 черен
OS-S8D-WN-RST-W-P1 36084 22 3200 3500 растер 80 бял
OS-S8D-WW-RST-B-P1 35972 22 2800 3000 растер 80 черен
OS-S8D-WW-RST-W-P1 35844 22 3200 3000 растер 80 бял
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