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Следващото издание на ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ефективни източници на светлина Kanlux XLED EX A60 v2. Светлинна
ефективност над средната от 211 лумена на ват прави тези LED крушки 15 пъти по-ефективни от техните
традиционни, стандартни предшественици. 5 години гаранция, 50 000 часа издръжливост, 50 000 цикъла на
включване/изключване са другите им предимства. Освен това имат стъклена крушка и филаментни „пръчки“,
които наподобяват волфрамови крушки, но използват най-новите постижения на LED технологията.

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

Kanlux XLED EX A60



   

XLED EX A60 4W-WW 36243 4 62 840 2700 320 E27 A
XLED EX A60 4W-NW 36244 4 62 840 4000 320 E27 A
XLED EX A60 5W-WW 36245 5 75 1055 2700 320 E27 A
XLED EX A60 5W-NW 36246 5 75 1055 4000 320 E27 A

Date of issue: 01.12.2025, 11:40
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно
обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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