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IQ-LED A60 3,4W-WW 36670 3,4 40 470 2700 180 E27 D
IQ-LED A60 3,4W-NW 36671 3,4 40 470 4000 180 E27 D
IQ-LED A60 3,4W-CW 36672 3,4 40 470 6500 180 E27 D
IQ-LED A60 5,9W-WW 36673 5,9 60 806 2700 180 E27 D
IQ-LED A60 5,9W-NW 36674 5,9 60 806 4000 180 E27 D
IQ-LED A60 5,9W-CW 36675 5,9 60 806 6500 180 E27 D
IQ-LED A60 7,8W-WW 36676 7,8 75 1055 2700 180 E27 D
IQ-LED A60 7,8W-NW 36677 7,8 75 1055 4000 180 E27 D
IQ-LED A60 7,8W-CW 36678 7,8 75 1055 6500 180 E27 D
IQ-LED A60 11W-WW 36679 11 100 1521 2700 180 E27 D
IQ-LED A60 11W-NW 36680 11 100 1521 4000 180 E27 D
IQ-LED A60 11W-CW 36681 11 100 1521 6500 180 E27 D

Kanlux IQ-LED A60 представлява благоприятна за окото цветна температура и надеждност, всичко това запазено в
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Kanlux IQ-LED A60 представлява благоприятна за окото цветна температура и надеждност, всичко това запазено в
класическия дизайн на A60. Новите крушки Kanlux iQ-LED също са с изключителна светлинна ефективност, до 138
лумена на ват, и по този начин по-ниска консумация на енергия. IQ-LED Kanlux осигуряват пълен комфорт на
използване и безопасност.
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