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HR-SL-WW-W-PT 37024 9 3000 растер X60/Y60 бял 1150 315
HR-SH-WW-W-PT 37025 14 3000 растер X60/Y60 бял 1650 315
HR-SL-WW-B-PT 37032 9 3000 растер X60/Y60 черен 1050 315
HR-SH-WW-B-PT 37033 14 3000 растер X60/Y60 черен 1450 315
HR-SL-WN-W-PT 37040 9 3500 растер X60/Y60 бял 1200 315
HR-SH-WN-W-PT 37041 14 3500 растер X60/Y60 бял 1700 315
HR-SL-WN-B-PT 37048 9 3500 растер X60/Y60 черен 1050 315
HR-SH-WN-B-PT 37049 14 3500 растер X60/Y60 черен 1500 315
HR-SL-NW-W-PT 37056 9 4000 растер X60/Y60 бял 1250 315
HR-SH-NW-W-PT 37057 14 4000 растер X60/Y60 бял 1700 315
HR-SL-NW-B-PT 37064 9 4000 растер X60/Y60 черен 1100 315
HR-SH-NW-B-PT 37065 14 4000 растер X60/Y60 черен 1550 315

Материал на корпуса: стомана, пластмаса
Материал на дифузера: пластмаса

HIERRO
линейно LED осветително тяло

Date of issue: 20.02.2024, 19:29 
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. BG



HR-SL-WW-W-PT HR-SH-WW-W-PT HR-SL-WW-B-PT HR-SH-WW-B-PT

HR-SL-WN-W-PT HR-SH-WN-W-PT HR-SL-WN-B-PT HR-SH-WN-B-PT

HR-SL-NW-W-PT HR-SH-NW-W-PT HR-SL-NW-B-PT HR-SH-NW-B-PT

HIERRO
линейно LED осветително тяло

Date of issue: 20.02.2024, 19:29 
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. BG



HR-S-PT

HIERRO
линейно LED осветително тяло

Date of issue: 20.02.2024, 19:29 
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