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OS-H8D-NW-RX-B-P1 37203 47 5600 4000 растер 80 черен
OS-H8D-NW-RX-W-P1 37191 47 6250 4000 растер 80 бял
OS-H8D-WN-RX-B-P1 37199 47 5450 3500 растер 80 черен
OS-H8D-WN-RX-W-P1 37187 47 6100 3500 растер 80 бял
OS-H8D-WW-RX-B-P1 37195 47 5300 3000 растер 80 черен
OS-H8D-WW-RX-W-P1 37183 47 5950 3000 растер 80 бял
OS-L8D-NW-RX-B-P1 37201 31 3900 4000 растер 80 черен
OS-L8D-NW-RX-W-P1 37189 31 4400 4000 растер 80 бял
OS-L8D-WN-RX-B-P1 37197 31 3850 3500 растер 80 черен
OS-L8D-WN-RX-W-P1 37185 31 4300 3500 растер 80 бял
OS-L8D-WW-RX-B-P1 37193 31 3750 3000 растер 80 черен
OS-L8D-WW-RX-W-P1 37181 31 4200 3000 растер 80 бял
OS-M8D-NW-RX-B-P1 37202 40 4900 4000 растер 80 черен
OS-M8D-NW-RX-W-P1 37190 40 5500 4000 растер 80 бял
OS-M8D-WN-RX-B-P1 37198 40 4800 3500 растер 80 черен
OS-M8D-WN-RX-W-P1 37186 40 5400 3500 растер 80 бял
OS-M8D-WW-RX-B-P1 37194 40 4650 3000 растер 80 черен
OS-M8D-WW-RX-W-P1 37182 40 5250 3000 растер 80 бял
OS-S8D-NW-RX-B-P1 37200 22 2850 4000 растер 80 черен
OS-S8D-NW-RX-W-P1 37188 22 3250 4000 растер 80 бял
OS-S8D-WN-RX-B-P1 37196 22 2800 3500 растер 80 черен
OS-S8D-WN-RX-W-P1 37184 22 3150 3500 растер 80 бял
OS-S8D-WW-RX-B-P1 37192 22 2750 3000 растер 80 черен
OS-S8D-WW-RX-W-P1 37180 22 3050 3000 растер 80 бял
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Date of issue: 20.03.2025, 21:57
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно
обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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