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Серията прожектори Kanlux ACETE е модерно решение за осветление, което отговаря на най-новите пазарни
тенденции. Серията ACETE предлага възможност за промяна на цветовата температура (3000К, 4000К и 6500К),
която се превръща в стандарт на пазара. Прожекторите Kanlux ACETE се предлагат с пет мощности: 10W, 20W,
30W, 50W и 100W, което позволява да се използват в широк спектър от приложения. Серията 
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ACETE 10W CCT GR 38490 10 860 / 1080 / 970 860 3000/4000/6500 65 сив F
ACETE 20W CCT GR 38491 20 1850 / 2160 / 1940 1850 3000/4000/6500 65 сив F
ACETE 30W CCT GR 38492 30 2400 / 3240 / 2910 2400 3000/4000/6500 65 сив F
ACETE 50W CCT GR 38493 50 4300 / 5400 / 4850 4300 3000/4000/6500 65 сив F
ACETE 100W CCT GR 38494 100 8500 / 10800 / 9700 8500 3000/4000/6500 65 сив F
ACETE 10W CCT SE GR 38495 10 860 / 1080 / 970 860 3000/4000/6500 44 сив PIR F
ACETE 20W CCT SE GR 38496 20 1850 / 2160 / 1940 1850 3000/4000/6500 44 сив PIR F
ACETE 30W CCT SE GR 38497 30 2400 / 3240 / 2910 2400 3000/4000/6500 44 сив PIR F
ACETE 50W CCT SE GR 38498 50 4300 / 5400 / 4850 4300 3000/4000/6500 44 сив PIR F
ACETE 100W CCT SE GR 38499 100 8500 / 10800 / 9700 8500 3000/4000/6500 44 сив PIR F

ACETE 10W CCT GR ACETE 20W CCT GR ACETE 30W CCT GR ACETE 50W CCT GR

ACETE 100W CCT GR ACETE 10W CCT SE GR ACETE 20W CCT SE GR ACETE 30W CCT SE GR

ACETE 50W CCT SE GR ACETE 100W CCT SE GR
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