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Svítidla Kanlux ZEW jsou ideální pro osvětlení fasád budov různých typů a díky světelnému paprsku, který je nasměrován
jak nahoru, tak dolů, vykreslují na fasádu krásné, dekorativní světelné prvky. Vysoký stupeň krytí IP44 znamená, že
svítidlo je možné instalovat na místech, které jsou přímo vystaveny povětrnostním podmínkám.

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux ZEW EL



   

ZEW EL-235J-B 22440 2 x max 35 PAR16 GU10 k usazení na zeď černá nahoru a dolů
ZEW EL-235U-B 22441 2 x max 35 PAR16 GU10 k usazení na zeď černá nahoru a dolů
ZEW EL-235J-GR 22442 2 x max 35 PAR16 GU10 k usazení na zeď šedá nahoru a dolů
ZEW EL-235U-GR 22443 2 x max 35 PAR16 GU10 k usazení na zeď šedá nahoru a dolů

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 13:06
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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CS

ZEW EL-235J-B ZEW EL-235U-B ZEW EL-235J-GR ZEW EL-235U-GR

ZEW EL-235J ZEW EL-235U


