Kanlux RAPIDvV2 LED

Zdroje Kanlux RAPIDv2 E27 byly vyrobeny s maximalni pozornosti na kazdy detail. Vyznacuji se pfedevsim vysokym

svételnym tokem a svételnou Uc¢innosti dosahujici témé&r 117 Im/W (RAPID HI). Dalsi vyhodou té&chto zdroju je hybridni
konstrukce plasté.
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RAPID v2 E27-NW
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RAPID v2 E27-NW 22944 | 49 41 500 4000 180 E27 F
RAPID v2 E27-WW 22945 | 49 41 500 3000 180 E27 F
RAPID PRO v2 E27-NW 22946 8 60 810 4000 180 E27 F
RAPID PRO v2 E27-WW | 22947 8 60 810 3000 180 E27 F
RAPID MAXX v2 E27-NW | 22948 | 9,5 74 1050 4000 180 E27 E
RAPID MAXX V2 E27-WW | 22949 | 9,5 74 1050 3000 180 E27 E
RAPID HI v2 E27-NW 22954 13 99 1520 4000 180 E27 E
RAPID HI v2 E27-WW 22955 13 99 1520 3000 180 E27 E
RAPID HI v2 E27-CW 22956 13 99 1520 6500 180 E27 E
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 16:50
Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare. CS

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



