Kanlux IDAVA

Pozoruhodné a presto jednoduché provedeni svitidla do zemé Kanlux IDAVA je idedIni zpUsob pro vytvoreni

rozzafenych mist v zahradé. Tato svitidla se vyznacuji vysokym stupném kryti a jeji konstrukce a plast, ze kterého je
stinidlo vyrobeno, navic chrani zdroj svétla pred viivem vnéjsich faktord.
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IDAVA 25| 23510 | 25 GLS/CFL/LED E27 bila

IDAVA 35 | 23511 40 GLS/CFL/LED E27 bila

IDAVA 47| 23512 | 40 GLS/CFL/LED E27 bila

IDAVA 25 IDAVA 35 IDAVA 47

IDAVA 25 IDAVA 35 IDAVA 47



Prislusenstvi

23513 GL-IDAVA PS LS 25 Difuzor pro svitidlo IDAVA 25
23514 GL-IDAVA PS LS 35 Difuzor pro svitidlo IDAVA 35
23515 GL-IDAVA PS LS 47 E;fuzor pro svitidlo IDAVA
23516 IDAVA SPIKE Zakladna pro svitidlo IDAVA

Dokument vytvoren: 19.07.2025, 12:00
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



