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LOGI 02-1100-102 bi 25077 bílá
LOGI 02-1100-103 kr 25137 krémová
LOGI 02-1100-143 sr 25196 stříbrná
LOGI 02-1100-141 gr 25255 grafit
LOGI 02-1100-142 cm 33626 černá matná

Žaluziový spínač slouží k ovládání napájecích systémů venkovních rolet. Konektor má dvě tlačítka: pro spouštění a zvednutí
rolet. Vypínač je vybaven systémem, který zabraňuje současnému stisknutí obou tlačítek. Bistabilní spínač má polohovou
podpěru, po stisknutí se nevrátí do předchozí polohy.

Certifikát PZH: Číslo HK/B/0922/01/2017, platný do 2022-10-09
Plast: ABS

LOGI 02-1100
Žaluziový spínač

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 01:28 
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. CS



LOGI 02-1100-102 bi LOGI 02-1100-103 kr LOGI 02-1100-143 sr LOGI 02-1100-141 gr

LOGI 02-1100-142 cm

LOGI 02-1100-102 bi LOGI 02-1100-103 kr LOGI 02-1100-143 sr LOGI 02-1100-141 gr

LOGI 02-1100
Žaluziový spínač

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 01:28 
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. CS



LOGI 02-1100-142 cm

LOGI 02-1100
Žaluziový spínač

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 01:28 
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. CS


