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Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD,
které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň
komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

Jednostranné napájení zářivek LED
3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux T8 LED GLASSv3



Příslušenství

26069 T8 LED STARTER Náhradní startér
LED (26069)

   

T8 LED GLASSv3 9W-NW 26062 9 1350 4000 220 ≥25000 G13 30000 D
T8 LED GLASSv3 9W-CW 26063 9 1350 6500 220 ≥25000 G13 30000 D
T8 LED GLASSv3 18W-NW 26064 18 2700 4000 220 ≥25000 G13 30000 D
T8 LED GLASSv3 18W-CW 26065 18 2700 6500 220 ≥25000 G13 30000 D
T8 LED GLASSv3 22W-NW 26058 22 3300 4000 220 ≥25000 G13 30000 D
T8 LED GLASSv3 22W-CW 26059 22 3300 6500 220 ≥25000 G13 30000 D
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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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