Kanlux VARSO LED

Kanlux VARSO LED je rodina hermetickych plafond s integrovanym LED zdrojem svétla. Je to vynikajici navrh jak pro
investice (bytova druzstva, hotely), tak pro jednotlivé domacnosti, kde je zapotfebi zvysena odolnost proti vihkosti (IP54).
Pro osvétleni zvlasté velkych ploch nabizime Kanlux VARSO HI s vykonem 36 watty, jehoz svételny tok je az 3 600
lumend. Nezapomente, Ze jsou k dispozici také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).

VARSO LED + SE - verze s pohybovym senzorem
Certifikat PZH: Cislo B.BK.60112.0278.2023, platny do 6. listopadu 2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE
Certifikat PZH: Cislo B.BK.60112.0028.2022, platny do 11. bfezna 2027 - VARSO HI 36W
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VARSO LED 18W-WW-O
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VARSO LED 18W-WW-O 26440 18 1620 3000 bila
VARSO LED 18W-NW-O 26441 18 1700 4000 bila
VARSO LED 18W-NW-L 26443 18 1700 4000 bila
VARSO LED 24W-WW-O 26444 | 24 2160 3000 bila
VARSO LED 24W-NW-O 26445 24 2280 4000 bild
VARSO LED 24W-NW-L 26447 24 2280 4000 bila
VARSO HI 36W-NW-O 26448 36 3600 4000 bila
VARSO HI 36W-NW-L 26449 36 3600 4000 bila
VARSO LED 18W-NW-L-SE | 26980 18 1700 4000 bild mikrovinny
VARSO LED 18W-NW-O-SE | 26981 18 1700 4000 bild mikrovinny
VARSO LED 24W-NW-L-SE | 26983 24 2280 4000 bila mikrovinny
VARSO LED 24W-NW-O-SE | 26984 24 2280 4000 bild mikrovinny
VARSO HI 36W-NW-O-SE 26985 36 3600 4000 bild mikrovinny

VARSO LED 18W-O; VARSO VARSO LED 18W-L; VARSO VARSO LED 24W-0O; VARSO LED 24W-L; VARSO
LED 18W-O-SE LED 18W-L-SE VARSO LED 24W-O-SE LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-O VARSO HI 36W-NW-L VARSO HI 36 W-NW-O-SE

VARSO LED 18W-0O; VARSO VARSO LED 18W-L,; VARSO VARSO LED 24W-0,; VARSO LED 24W-L; VARSO
LED 18W-O-SE LED 18W-L-SE VARSO LED 24W-O-SE LED 24W-L-SE
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VARSO HI 36W-NW-O VARSO HI 36W-NW-L VARSO HI 36W-NW-O-SE

Dokument vytvoren: 30.09.2025, 12:56

Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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