Kanlux

PROFILO |

Hlinikovy profil

MADE IN

POLAND

PROFILO |

[mm]

0O X,

PROFILO | 26554 eloxovany 1000
PROFILO | 2m 26555 eloxovany 2000
PROFILO I-W 26556 bila 1000
PROFILO I-W 2m 26557 bila 2000

Vestavny dekorativni osvétlovaci profil

« Materidl: hlinikova slitina
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26572 SHADE C/D/E/I-FR Matny difuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M l(\g%té%c)jifuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-FR 2M
26574 SHADE C/D/E/I-W Bily difuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-W (26574)
26575 SHADE C/D/E/I-W 2M Bily difuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
26576 SHADE CK C/D/E/I-FR ?g%tsn%’/sc)iifuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-FR
26577 | SHADE CK C/D/E/I-FR2M l(\g%té%c)jifuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-FR2M
26578 | SHADE CK C/D/E/I-W Bily difuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)

Dokument vytvofen: 26.03.2024, 15:54 CS
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.



Kanlux

PROFILO |

Hlinikovy profil

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M
26597 HANDLE C/D/E/I
&=
26563 CONNECT C/D/E/I
26601 SPRING |
#
4 )
26591 STOPPER |
26603 STOPPER I-W
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Bily difuzor pro hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-W 2M

(26579)

Montazni drzak k hlinikovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)

Drz&k k hlinikovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)

Pruzinovy drzak pro hlinikovy profil, SPRING | (26601)

Zaslepka pro hlinikovy profil, STOPPER | (26591)

Zaslepka pro hlinikovy profil, STOPPER I-W (26603)

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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