Kanlux ALOR

Kanlux ALOR je rodina bodovek v nejpopularnéjsich barvach; Cerné a bilé, s matnym povrchem. Soucasti bodovky neni
patice. MUzeme si vybrat patici GU10 nebo GX5,3, coz ndm umozni pouzit svételné zdroje pfizplsobené pfipravené
instalaci.
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ALOR DSL-W | 26726 | max 10 bila matna chybéjici
ALOR DSL-B | 26727 | max10 c¢ernd matna chybéjici
ALOR DTL-W | 26731 | max10 bila matnd vjednéose 30
ALORDTL-B [|26732 | max10 cerna matnad vjednéose 30
ALOR DSO-W | 26790 | max10 bild matna chybéjici
ALOR DSO-B | 26791 | max10 &ernd matna chybéjici
ALOR DTO-W | 26795 | max10 bila matna vjednéose 30
ALOR DTO-B | 26796 | max10 Cerna matna vjednéose 30
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 20:20

Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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