Kanlux

ALOR

Ozdobny prsten-komponent svitidla

v1

12 AC; 12 DC;
220-240 AC

rcl
5:25

g
0,5m

; '
ALOR DSL-W
55, [°]
=
ALOR DSL-W max 10 bilamatna  chybéjici
ALOR DSL-B max 10 ¢ernd matnd chybéjici
ALOR DTL-W max 10 bilamatna vjednéose 30
ALOR DTL-B max 10 ¢ernda matna v jedné ose 30
ALOR DSO-W max 10 bila matnd  chybéjici
ALOR DSO-B max 10 ¢ernda matna chybéjici
ALOR DTO-W max 10 bilamatnd vjednéose 30
ALOR DTO-B max 10 ¢ernd matna v jedné ose 30
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Kanlux ALOR je rodina bodovek v nejpopularngjSich barvach; ¢erné a bilé, s matnym povrchem. Souéasti bodovky neni
patice. Mizeme si vybrat patici GU10 nebo GX5,3, coz nam umozni pouzit svételné zdroje pfizplisobené pfipravené

instalaci.

« Dekorativni prsten bez patice

o Material korpusu: ocel
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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