Kanlux BILO LED

Kanlux BILO LED je odolnost a energeticka Uspornost ve tvaru oblibené "banky" s patici E14 a E27. VSechny modely
Kanlux BILO LED se vyznacuji vysokou svételnou ucinnosti (6,5W modely az 124Im/W). Tyto zdroje jsou ideéalni pro
nasténna svitidla a lustry na véech mistech, kde je dUlezitd estetika. Nizkd spotfeba energie navic pomaha Setfit naklady
na energii.
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BILO 49W E14-NW | 23428 49 40 470 4000 160 15000 El4 F
BILO 49W E14-WW | 23429 49 40 470 3000 160 15000 El14 F
BILO 6,5W E14-NW | 26766 | 6,5 60 806 4000 150 20000 El4 E
BILO 6,5W E14-WW | 26767 6,5 60 806 3000 150 20000 El4 E
BILO 49W E27-NW | 23418 49 40 470 4000 160 15000 E27 F
BILO 4,9W E27-WW | 23419 4.9 40 470 3000 160 15000 E27 F
BILO 6,5W E27-NW | 26768 6,5 60 806 4000 150 20000 E27 E
BILO 6,5W E27-WW | 26769 6,5 60 806 3000 150 20000 E27 E
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BILO 6,5W El14

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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