Kanlux ENALI

Kanlux ENALI je rodina bodovych svitidel (stropnich a nasténnych). Diky nastavitelnym kloubtm mUizeme volné nastavit
Uhel dopadu svétla. Svitidla se skvéle hodi do interiérl ve skandinavském stylu, jejich tvar podtrhne charakter retro

interiérd a chromované doplniky dodaji modernim interiérdm jemny nadech.
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ENALI EL-TO W | 28760 max 10 bild vedvouosach 310 920
ENALI EL-10 B | 28761 max 10 c¢ernd vedvou osdch 310 90
ENALI EL-2IW |28762 | 2x max10 bila vedvou osach 310 20
ENALI EL-2I B 28763 | 2xmax10 c¢ernd ve dvou osdch 310 920
ENALI EL-30 W | 28764 | 3xmax10 bild vedvouosach 310 90
ENALI EL-30 B | 28765 | 3x max10 cCernd ve dvou osach 310 20
ENALI EL-3IW |28766 | 3x max10 bild vedvou osidch 310 920
ENALI EL-31 B 28767 | 3xmax10 cernd vedvou osach 310 920
ENALI EL-4l W |28768 | 4 x max10 bild ve dvou osach 310 920
ENALI EL-41 B 28769 | 4 x max10 c¢ernd ve dvou osdch 310 90
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 21:37

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



