Kanlux ROUNDA V2LED

Kanlux ROUNDA V2LED je nova verze popularnich kulatych downlightl pro vnitfni pouziti. Tyto downlighty kombinuji

esteticky design se svétlem ziskanym diky LED technologie. Vysoky stupen kryti IP44 zabraruje pronikadni vody a prachu
do svitidla.
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ROUNDA V2LED24W-NW-SN | 27220 | 24  saténovy nikl 1700 110 4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR | 28930 12 stfibrna 660 N0 4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W | 28931 12 bila 780 10 4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W | 28932 12 bila 720 110 3000
ROUNDA V2LED1I8W-NW-SR | 28933 18 stfibrna 1080 10 4000
ROUNDA V2LEDIBW-NW-W | 28934 | 18 bila 1260 110 4000
ROUNDA V2LEDIBW-WW-W | 28935 18 bila 1200 10 3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W | 28936 | 24 bila 1680 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W 28937 6 bila 330 10 4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W | 28938 6 bila 300 1no 3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B 33562 6 cerna 270 110 3000
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Dokument vytvoren: 30.09.2025, 13:30

Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



