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Kanlux POWELED je elektronický napěťový transformátor. Používá se k napájení LED pásků, jako jsou LEDS P nebo LEDS
B. Před připojením, zkontrolujte napětí napájecího zdroje a LED pásku (12V - 24V).

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.

   

POWELED P 12V 30W 26810 12 DC 12-30
POWELED P 12V 60W 26811 12 DC 30-60
POWELED P 24V 30W 26815 24 DC 9-30
POWELED P 24V 60W 26816 24 DC 30-60
POWELED P 12V 100W 28961 12 DC 50-100
POWELED P 24V 100W 28962 24 DC 50-100
POWELED P 12V 150W 28963 12 DC 75-150
POWELED P 24V 150W 28964 24 DC 75-150
POWELED P 12V 200W 28965 12 DC 120-200
POWELED P 24V 200W 28966 24 DC 120-200

POWELED P 12V 30W POWELED P 12V 60W POWELED P 24V 30W POWELED P 24V 60W
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POWELED P 12V 100W POWELED P 24V 100W POWELED P 12V 150W POWELED P 24V 150W

POWELED P 12V 200W POWELED P 24V 200W

POWELED P 30W POWELED P 60W POWELED P 100W POWELED P 150W /
POWELED P 200W


