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Kanlux REKA LED

5 let zaruky shodné s podminkami zaruc¢niho prohlaseni dostupného na_internetové strance

Hlavni vyhodou svitidla Kanlux REKA LED je vizualné jedinecny svételny efekt, ktery si po zapnuti sami vytvorime. Diky
krycim klapkdm umisténym ve spodni a horni ¢asti svitidla mizeme sami rozhodovat o sméru a Sifce svételného
paprsku. Svitidlo Kanlux REKA sviti ve dvou smérech - nahoru a doll - a svételny tok Ize nastavit nezavisle na sobé a
vytvofit tak napfiklad dokonale tenkou linii svétla nahofe a dole nastavit Siroky paprsek, ktery bude proudit ze svitidla na
zem. Kanlux REKA LED lze pouzit k osvétleni fasad budov, teras, balkdnl nebo vnéjsich stén altand.

e Nastaveni Uhlu sviceni
e 5let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni dostupného na internetové strance
e Materidl ochranného skla: tvrzené sklo
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https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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REKA LED EL 7W-L-GR | 28990 7 max 360 4000 k usazeninazed grafit nahorua doll
REKA LED EL 7W-O-GR | 28991 7 max 380 4000 k usazeninazed grafit nahorua dolG
REKA LED EL 7W-L-W | 28992 7 max 500 4000 kusazeninazed bild nahoruadold
REKA LED EL 7W-O-W | 28993 7 max 510 4000 kusazeninazed bild nahoruadold

REKA LED EL 7W-L-GR

REKA LED EL 7W-L

REKA LED EL 7W-0O-GR
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REKA LED EL 7W-O

Dokument vytvoren: 30.09.2025, 14:15
Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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REKA LED EL 7W-L-W REKA LED EL 7W-O-W



