Kanlux

LAURIN

Prisazené svitidlo
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LAURIN EL-1TOW 29120 max 35 bila
LAURIN EL-10OB 29121 max35 cernd
LAURIN EL-2IW 29122 2xmax 35 bila
LAURIN EL-21B 29123 2xmax 35 cerna
LAURIN EL-3IW 29124 3xmax 35 bila
LAURIN EL-3IB 29125 3 xmax 35 cerna
LAURIN EL-30W 29126 3xmax 35 bila
LAURIN EL-30B 29127 3 xmax 35 cerna
LAURIN EL-40W 29128 4 xmax 35 bila
LAURIN EL-40B 29129 4 xmax 35 cernd

Spoty Kanlux LAURIN nabizi irokou $kalu smérovych nasténnych i stropnich svitidel. Cisty minimalisticky design Ize pouZit v
riznych mistnostech. Dal$i pfednosti této fady svitidel je snadna zména nasmérovani svétla.
« Material korpusu: hlinikova slitina

Dokument vytvoren: 26.03.2024, 18:12 CS
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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LAURIN EL-3I

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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