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Kanlux GOVIK

KANLUX GOVIK je vestavné svitidlo s jedineCnym designem. Pouziti matného, akrylového stinidla rozptyluje svétlo a Cini
instalovany zdroj svétla neviditelnym. Kanlux GOVIK diky své strukture vypada jako miniaturni pfisazené svitidlo a ve
verzi ST je umistén pridavny svételny prsten, ktery mu dodava mimoradny charakter

e Dekorativni prsten bez patice
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GOVIK DSO-W/G 29231 | max10 bild/zlatd chybé&jici
GOVIK DSO-B/G 29232 | max 10 cerna/zlata chybéjici
GOVIK-ST DSO-W/G | 29233 | max10 bild/zlatd chybégjici
GOVIK-ST DSO-B/G | 29234 | max 10 c&ernd/zlatd chybéjici
GOVIK DSO-W 29235 | max 10 bila chybéjici
GOVIK DSO-B 29236 | max 10 cerna chybéjici
GOVIK-ST DSO-B 29237 | max 10 cerna chybéjici
GOVIK-ST DSO-W 29238 | max 10 bila chybé&jici
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 21:56

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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