Kanlux

ALIN LED 33W 1133mm NT

Linedrni LED svitidlo
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e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni dostupného na internetové strance

e Material korpusu: hlinikova slitina
e Materidl difuzoru: plast

AL 33W-840-MAT-W-NT
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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PRiISLUSENSTVi:

32540 ALIN CORD 1F-W

32541 ALIN CORD 1F-B

s =

32542  ALIN CORD 1F-SR

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

A

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

Napajeci kabel pro
linedrni svitidla ALIN, 1
fazové, bila, 150cm

Napajeci kabel pro
linedrni svitidla ALIN, 1
fazové, cerna, 150cm

Napajeci kabel pro
linedrni svitidla ALIN, 1

fazové, stribrna,
150cm

ROPE-NT 150 SINGLE
ocelové lanko (jedno)
pro zavéseni svitidla, 2

ks v baleni
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ALIN LED 33W 1133mm NT

Linedrni LED svitidlo

29557  ALIN NT GRIP
s

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W
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Nasténny drzak pro
svitidla ALIN, 2 ks v
sadé.

Difuzor MPR pro
svitidla ALIN, KLOSZ
MPR AL
23W/33W,(25979)



