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Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme,
že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo
šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

Kanlux XLED A60



   

XLED A60 4,5W-WW 29600 4,5 40 470 2700 320 E27 15000 F
XLED A60 4,5W-NW 33099 4,5 40 470 4000 320 E27 15000 F
XLED A60 7W-WW 29601 7 60 810 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-NW 29602 7 60 810 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-CW 29603 7 60 810 6500 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-WW 29604 8 75 1055 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-NW 33098 8 75 1055 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 10W-WW 29605 10 99 1520 2700 320 E27 10000 D
XLED A60 10W-NW 29606 10 99 1520 4000 320 E27 10000 D
XLED A60 10W-CW 36249 10 100 1520 6500 320 E27 10000 D

XLED A60 4,5W-WW XLED A60 4,5W-NW XLED A60 7W-WW XLED A60 7W-NW

XLED A60 7W-CW XLED A60 8W-WW XLED A60 8W-NW XLED A60 10W-WW

XLED A60 10W-NW XLED A60 10W-CW
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