Kanlux OFIS MPRM LED NT

Kanlux OFIS S LED je fada svitidel vyrabénych v Kanlux Factory. Jsou dokonalou kombinaci efektniho osvétleni a
moderniho designu. Maji Siroky rozsah parametr(, zajistujici plné prizplsobeni potfebam zdkaznika a zaroven jsou
univerzalni v pouziti. Vybaveni svitidla fidici elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umoznuje inteligentni fizeni

osvétleni v kazdém objektu.

e 5let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni dostupného na internetové strance
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OS MPRM B N1

[,,'n‘i Té.[i;] TYPE é[]
OS 40W-830-MPRM-B-N1 [|35729 | 40 4100 3000 mikropryzmatyczny typuM 100 cerna
OS 40W-830-MPRM-B-N3 | 32819 40 4000 3000 mikropryzmatyczny typuM 100 Cerna
OS 40W-830-MPRM-W-N1 | 35732 40 4200 3000 mikropryzmatyczny typu M 100 bilad
OS 40W-830-MPRM-W-N3 | 35733 40 4100 3000 mikropryzmatyczny typu M 100 bila
OS 40W-840-MPRM-B-N1 |32824| 40 4300 4000 mikropryzmatyczny typuM 100 cCerna
OS 40W-840-MPRM-B-N3 | 32825 | 40 4400 4000 mikropryzmatycznytypuM 100 cerna
OS 40W-840-MPRM-W-N1 | 32820 | 40 4600 4000 mikropryzmatycznytypuM 100  bild
OS 40W-840-MPRM-W-N3 | 32821 40 4500 4000 mikropryzmatyczny typu M 100 bild
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Dokument vytvoren: 30.09.2025, 15:50

Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare. CS
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



