Kanlux BENO LED

Svitidla Kanlux BENO maji jedinecny design a jedinecny svételny efekt. Byla vytvofena projektanty spole¢nosti Kanlux,
proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového Ufadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolny vi¢i povétrnostnim

podminkam - proto je mGzZeme pouzivat uvnitf i vné domu. Je to také rychld a snadnd montaz na strop nebo sténu

vcetné snimace pohybu s moznosti regulace. Kanlux BENO LED je multifunk&ni svitidlo, které je diky svym technickym

aspektim pouzitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navic jedine¢ny a stane se ozdobou jakéhokoli mista, kam jej

umistime.
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SENSOR

BENO 18W NW-O-W 32940 | 18 1550 4000 bila

BENO 18W NW-L-W 32942 18 1550 4000 bila

BENO 18W NW-O-SE W 32944 | 18 1550 4000 bila mikrovinny
BENO N 18W NW-O-SE GR | 32948 18 1400 4000 grafit mikrovinny
BENO N 18W NW-L-SE GR | 32949 18 1400 4000 grafit mikrovinny
BENO N 18W NW-O-GR 33348 18 1400 4000 grafit

BENO N 18W NW-L-GR 33349 18 1400 4000 grafit
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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