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FLINI IP44

Ozdobny prsten-komponent svitidla
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FLINI IP44 DSL-B 33120 max 10 cernd chybéjici
FLINI IP44 DSL-W 33121 max 10 bild chybéjici
FLINI IP44 DSO-B 33122 max 10 cernd chybéjici
FLINI IP44 DSO-W 33123 max 10 bild chybéjici

Kanlux FLINI jsou stropni svitidla ur¢ena do koupelen a mistnosti s vysokou vlhkosti. Diky své konstrukci jsou odolné
vlci vihkosti (IP44). Kanlux FLINI jsou k dispozici ve dvou tvarech - kulatém a hranatém. Mizeme si vybrat svitidlo v
matné bilé nebo matné ¢erné barvé. Dvé takové univerzalni barvy ndm umozni prizplsobit tato svitidla témér
kazdému interiéru.

¢ Dekorativni krouzek bez patice
e Material korpusu: hlinikova slitina

Dokument vytvoren: 23.09.2022, 14:24
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné. CS



Kanlux

FLINI IP44

Ozdobny prsten-komponent svitidla

FLINI IP44 DSL-B FLINI IP44 DSL-W FLINI IP44 DSO-B

QP60
T B
7z Q777
r i — 1

2 280

FLINI IP44 DSL FLINI IP44 DSO

Dokument vytvoren: 23.09.2022, 14:24
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

FLINI IP44 DSO-W



