
   

BLINGO R 38W 12030 NW

 
220-240 AC

 
50

 
≥30000

 
50000

 
80

 
5÷25

 
0,5m

  

BLINGO R 38W 12030 NW 29823 38 3800 100 4000 120 bílá 20
BLINGO TU 48W 6060 NW 29825 48 6250 130 4000 90 bílá <19 20

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu
backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace
světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také
celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do 15.12.2025
panel BLINGO je určen pro montáž do podhledového stropu 625x625mm
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast
Materiál panelu/rámečku: ocel

BLINGO BL
Vestavný LED panel
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