Kanlux ANTEM LED

Kanlux ANTEM je fada LED reflektorl. Tyto reflektory se predevsim snadno pripojuji a diky integrované propojovaci
krabici se také vyhybame nevzhlednému kabelovému pfipojeni. Kanlux ANTEM LED je Siroky rozsah vykonu od 10 W do
100 W, stejné jako verze se senzory pohybu a bez nich. Mlé¢ny difuzor s jemnym hranolem jemné rozptyluje svétlo a
snizuje efekt oslnéni. Verze bez senzoru pohybu ma stupen kryti IP65 a verze se senzorem |P44. Senzor |ze nastavit z
hlediska doby osvétleni, intenzity svétla a detekéni oblasti.
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SENSOR

W WS & P &
ANTEM LED TOW-NW B 33200 10 800 730 4000 65 cernd F
ANTEM LED 20W-NW B 33201 20 1600 1510 4000 65 cerna F
ANTEM LED 30W-NW B 33202 30 2400 2340 4000 65 cerna F
ANTEM LED 50W-NW B 33203 50 4000 4000 4000 65 cerna F
ANTEM LED TOOW-NW B 33204 | 100 9500 8300 4000 65 cernd F
ANTEM LED TOW-NW-SE B | 33205 10 800 730 4000 44 cernd PIR F
ANTEM LED 20W-NW-SE B | 33206 20 1600 1510 4000 44 cerna PIR F
ANTEM LED 30W-NW-SE B | 33207 30 2400 2340 4000 44 cernd PIR F
ANTEM LED 50W-NW-SE B | 33208 50 4000 4000 4000 44 cernd PIR F
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Dokument vytvoren: 30.09.2025, 1516

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



