
   

L48 9W/M 24 IP00-RGBW
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Kanlux L48 je pásek, který Vám umožňuje volně měnit barvu svícení. Díky tomu můžete vykouzlit jakoukoli světelnou
instalaci a vytvořit vysněnou atmosféru. Na výběr máte ze dvou verzí krytí IP00 a IP65. Verze IP65 je určena pro místa, kde
může být vystavena vlhkosti, významně se neliší svými rozměry od verze IP00 - je to důležité při montáži v hlinikových
profilech, což nebude problém.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Pro správnou funkci je nutná řídící jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

Kanlux LED STRIP L48 RGBW



   

L48 9W/M 24 IP00-RGBW 33318 0,5m =2,3 (W) 0,5m = 240 (W) 1m = max 600 (RGBW) 00 5000 F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW 33319 0,5m =2,3 (W) 0,5m = 230 (W) 1m = max 550 (RGBW) 65 5000 F
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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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