Kanlux BENO LED

Svitidla Kanlux BENO maji jedinecny design a vyjimecny svételny efekt. Byly vytvoreny na individualni objednavku
spolecnosti Kanlux a jejich navrhy jsme zaregistrovali u patentového Udradu. Kanlux BENO LED je také vysoka odolnost
vU&i povétrnostnim podminkam (stupen kryti IP54), rychla a jednoducha montéz na strop nebo zed' a senzor pohybu s

moznosti regulace. Kanlux BENO LED je multifunkéni svitidlo, které vzhledem k designu a jeho technickym aspektdm
mUzeme pouzit prakticky na jakémkoli misté.
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BENO 24W NW-O-W 33340 24 2060 4000 bila

BENO 24W NW-0O-GR 33341 24 1920 4000 grafit

BENO 24W NW-L-GR 33343 24 1920 4000 grafit

BENO 24W NW-O-SE W | 33344 24 2060 4000 bild mikrovinny
BENO 24W NW-O-SE GR | 33345 24 1920 4000 grafit mikrovinny
BENO 24W NW-L-SEW | 33346 24 2060 4000 bilda mikrovinny
BENO 24W NW-L-SE GR | 33347 24 1920 4000 grafit mikrovinny
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Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



