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ADTR-5-H 6060 W

[mm]

[mm]

[mm]

8 &8 15
ADTR-S-H 6060 W 27617 600 600 65 bila
ADTR-H 6060 W 29843 | 600 600 65 bila
ADTR-H 6060 SR 29844 | 600 600 65 stribrna
ADTR-H 6060 B 29845 600 600 65 cerna
ADTR-H 12030 W 33390 | 1200 300 65 bila
ADTR-H 12030 B 33391 1200 300 65 cernad
ADTR-H 12030 SR 33392 1200 300 65 stiibrna
ADTR-H 3060 W 33393 600 300 65 bila
ADTR-H 3060 SR 33395 600 300 65 stribrna
ADTR-H 76 MM 6060 B 33390 600 600 76 cerna
ADTR-H 76 MM 6060 SR | 33397 600 600 76 stribrna
ADTR-H 76 MM 6060 W | 33398 600 600 76 bild
ADTR-H 76 MM 12030 W | 33427 | 1200 300 76 bila
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Dokument vytvoren: 30.09.2025, 14:56
Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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