Kanlux GALOBA

Kanlux GALOBA je kompletni fada svitidel, kterd se sklada ze zavésnych svitidel (CALOBA C), nasténnych svitidel
(GALOBA W) a nasténno-stropnich svitidel. Zavésna svitidla Kanlux GALOBA C Ize Uspé3né pouzit pfi osvétleni ostravku
nebo stoll, nasténno-stropni svitidla GALOBA (od 1do 4 svételnych bodl) Ize pouzit v obyvacim pokoji, predsini nebo
loznici. Aranzma doplni nasténna svitidla GALOBA W se zabudovanym vypinac¢em. Cela fada svitidel Kanlux GALOBA ma
odnimatelné stinidlo, diky kterému mUzeme rychle a pohodIné ménit svételné zdroje. Maximalni vyska svételného zdroje
u svitidel GALOBA je 55mm. Doporucujeme pouzivat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).
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GALOBA EL-10W | 33670 max 35 bild ve dvouosach 335 315
GALOBA EL-TOB | 33671 max35 c¢ernd vedvouosach 335 315
GALOBA EL-2I W |33674 | 2xmax35 bilda vedvouosach 335 315
GALOBA EL-2I B 33675 | 2x max 35 cerna vedvou osach 335 315
GALOBA EL-3IW | 33676 | 3xmax35 bild vedvouosach 335 315
GALOBA EL-3I B 33677 | 3x max 35 cerna vedvouosach 335 315
GALOBA EL-40 W | 33678 | 4 x max 35 bild vedvouosach 335 315
GALOBA EL-40 B | 33679 | 4 x max 35 cCerna vedvou osach 335 315
GALOBA EL-4lW |33680 | 4x max 35 bild vedvouosach 335 315
GALOBA EL-41 B 33681 | 4 x max35 c¢ernd vedvouosach 335 315
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 22:31

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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