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IQ-LEDEX GU10 25W-WW | 33749 | 25 54 450 450 3000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GUI0 25W-NW |33769 | 25 54 460 450 4000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW | 36601 | 47 89 850 850 3000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW |36602| 47 89 850 850 4000 100 GUIO A

5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni dostupného na internetové strance

Kanlux IQ-LED EX GU10 je novy svételny zdroj s patici GU10 v ramci znamé a oblibené produktové rfady Kanlux IQ-LED.
Vynika extrémni svételnou ucinnosti. Vykonnégjsi model spotfebovava pouhych 4,7 W energie a poskytuje vice svétla nez
klasickd 60W Zarovka — az 850 lumenU. Energeticka tfida A a Zivotnost 50 000 hodin patfi mezi jeho hlavni pfednosti.
Kromeé toho ma Kanlux IQ-LED EX GU10 vSechny vyhody celé fady IQ-LED.
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Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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