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+ 7 = { . R = [
, © w O m w0 ch, B 9O
+ LESS NATURALS Ra90+ 220-240 AC 50 SMD <6xMachdam 90 >40000 25000
W%Iygggﬂ blue SAFElight true colors
UK \
=S CE M & &

=

=

o

-

s

IQ-LED L G45 4,2W
% o y 8 n
Pon @[W]Q [,m%use %K] %

IQ-LED L G45 42W-WW 33760 4,2 40 470 2700 240 E14 E
IQ-LED L G45 4,2W-NW 33761 4,2 41 490 4000 240 E14 E
IQ-LED L A60 7,2W-WW 33762 7,2 60 806 2700 220 E27 E
IQ-LED L A60 7,2W-NW 33763 7,2 62 840 4000 220 E27 E
IQ-LED L GU10 4,8W-WW 33764 4,8 49 450 2700 100 GU10 E
IQ-LED L GU10 4,8W-NW 33765 4,8 49 450 4000 100 GU10 E

5 let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni dostupného na internetové strance

Kanlux 1Q-LED znamen4 fo

tobiologickou bezpecnost, Setrnou teplotu barev o€im a spolehlivost. Nové modely LIFE poskytuji

témer pfirozené svétlo. Produkty IQ-LED LIFE snizuji mnozstvi modrého svétla (LESS BLUE), které ovliviiuje pohodu a
naladu uzivatele, pfi zachovani pIné funk&nosti svételného zdroje. Zarovky Kanlux IQ-LED LIFE nabizeji vysokou reprodukci

pfirozenych barev (Ra90) a

« Materidél difuzoru: plast

Dokument vytvoren: 26.03.2024,
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

také pétiletou zaruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamena jes$té lepsi kvalitu a pohodli pfi pouZivani.
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https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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IQ-LED L GU10 4,8W
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IQ-LED L GU10 4,8W

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.



