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ONTEC R M1 60N M STW 29098 1,2 nouzovy anti-panické osvétleni 1 v
ONTEC RC1 60N M STW 33826 1,2 nouzovy osveétleni Unikové cesty 1 4
ONTEC RC1302M STW 33827 7,2 nouzovo-sifovy osvétleni Unikové cesty 3 4
ONTEC R M1 60N M ATW 33850 1,2 nouzovy anti-panické osvétleni 1 v
ONTEC RM2 302 M ATW 33851 7,2 nouzovo-sifovy anti-panické osvétleni 3 v
ONTEC RC160NMATW 33852 1,2 nouzovy osvétleni Unikové cesty 1 v
ONTEC RM5105M STW 33860 6,7 nouzovo-sifovy anti-panické osvétleni 1 v
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ONTEC RM5 105 M ATW 33870 6,7 nouzovo-sifovy anti-panické osvétleni

Nouzové nebo antipanické osvétleni se pouziva v mistnostech typu Open Space jako prostfedek proti panice. Umozfiuje
dostat se na mista s oznaenim Unikovych cest a osvétleni samotnych Unikovych cest v zavislosti na hranolu pouzitém ve
svitidle.

« Materiél korpusu: plast
« Materidl difuzoru: plast
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