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AL-SL-NW-MAT-B-PT 33948 10 4000 matná X85/Y95 černá 1300 590
AL-SL-NW-MAT-S-PT 33960 10 4000 matná X85/Y95 stříbrná 1300 590
AL-SL-NW-MAT-W-PT 33936 10 4000 matná X85/Y95 bílá 1300 590
AL-SL-NW-MPR-B-PT 33952 10 4000 mikroprizmatický X75/Y90 černá 1200 590
AL-SL-NW-MPR-S-PT 33964 10 4000 mikroprizmatický X75/Y90 stříbrná 1200 590
AL-SL-NW-MPR-W-PT 33940 10 4000 mikroprizmatický X75/Y90 bílá 1200 590
AL-SL-WW-MAT-B-PT 33950 10 3000 matná X85/Y95 černá 1150 590
AL-SL-WW-MAT-S-PT 33962 10 3000 matná X85/Y95 stříbrná 1150 590
AL-SL-WW-MAT-W-PT 33938 10 3000 matná X85/Y95 bílá 1150 590
AL-SL-WW-MPR-B-PT 33954 10 3000 mikroprizmatický X75/Y90 černá 1050 590
AL-SL-WW-MPR-S-PT 33966 10 3000 mikroprizmatický X75/Y90 stříbrná 1050 590
AL-SL-WW-MPR-W-PT 33942 10 3000 mikroprizmatický X75/Y90 bílá 1050 590

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast
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Lineární LED svítidlo

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 03:18 
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. CS


