Kanlux

Linearni LED svitidlo
+ . 2o, = [h] . Ra
" s V0,0 v [Hz] W @ ellipse -'Q‘bo/ @
WI;';'; ATy &chno 220-240 AC 50 >30000 50000 <3uachdam 80 SMD
Py T @
@ 20 é 5:25 ”ﬁz’
=[]
= O Q- UK C
15:2,5 M osm e Il & &
AL-ML-NW-MAT-B-NT
o [mm]
il TYPE 2” 50N, -
% %i;] @% [im]
AL-ML-NW-MAT-B-NT 33984 25 4000 matna X85/Y95 gerna 3250 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT 33996 25 4000 matna X85/Y95 stfibrna 3250 1140
AL-ML-NW-MAT-W-NT 33972 25 4000 matna X85/Y95 bila 3250 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT 33988 25 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 c¢erna 3000 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT 34000 25 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 stfibrna 3000 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT 33976 25 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 bila 3000 1140
AL-ML-NW-RST-W-NT 33980 25 4000 rastr X85/Y85 bila 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT 33986 25 3000 matna X85/Y95 cerna 2980 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT 33998 25 3000 matna X85/Y95 stfibrna 2980 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT 33974 25 3000 matna X85/Y95 bila 2980 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT 33990 25 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 ¢erna 2750 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT 34002 25 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 stfibrna 2750 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT 33978 25 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 bila 2750 1140

« 5 let z&ruky shodné s podminkami zaru€niho prohladeni dostupného na internetové strance
« Material korpusu: hlinikova slitina

« Materidl difuzoru: plast
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Napajeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy, bily,
150cm

Napajeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
cerny,
150cm

Napajeci
kabel pro
linedrni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
stfibrny,
150cm

ROPE-NT
150 SINGLE
ocelové
lanko
(jedno) pro
zavéseni
svitidla, 2 ks
v baleni

Nasténny
drzak pro
svitidlo
ALIN, 2 ks v
baleni.

Difuzor MPR
pro svitidla
ALIN,
KLOSZ MPR
AL
23W/33W,
(25979)



