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ALD-SL-NW-MAT-B-NT 34164 10 4000 matna X85/Y95 ¢&ernd 1300 580
ALD-SL-NW-MAT-S-NT 34176 10 4000 matna X85/Y95 stfibrnd 1300 580
ALD-SL-NW-MAT-W-NT 34152 10 4000 matna X85/Y95 bila 1300 580
ALD-SL-NW-MPR-B-NT 34168 10 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 ¢&ernd 1200 580
ALD-SL-NW-MPR-S-NT 34180 10 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 stifbrnda 1200 580
ALD-SL-NW-MPR-W-NT 34156 10 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 bila 1200 580
ALD-SL-NW-RST-B-NT 34172 10 4000 rastr X90/Y90 ¢cerna 1584 580
ALD-SL-NW-RST-W-NT 34160 10 4000 rastr X90/Y90 bila 1782 580
ALD-SL-WW-MAT-B-NT 34166 10 3000 matna X85/Y95 &erna 1150 580
ALD-SL-WW-MAT-S-NT 34178 10 3000 matna X85/Y95 stfibrnd 1150 580
ALD-SL-WW-MAT-W-NT 34154 10 3000 matna X85/Y95 bila 1150 580
ALD-SL-WW-MPR-B-NT 34170 10 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 ¢&ernd 1050 580
ALD-SL-WW-MPR-S-NT 34182 10 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 stifbrnd 1050 580
ALD-SL-WW-MPR-W-NT | 34158 10 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 bila 1050 580
ALD-SL-WW-RST-B-NT 34174 10 3000 rastr X90/Y90 ¢erna 1584 580
ALD-SL-WW-RST-W-NT 34162 10 3000 rastr X90/Y90 bila 1782 580
ALD-SL5D-NW-RST-B-NT | 37592 10 4000 rastr X60/Y60 cerna 1584 580
ALD-SL5D-NW-RST-W-NT | 37593 10 4000 rastr X60/Y60 bila 1782 580
ALD-SL5D-WW-RST-B-NT | 37594 | 10 3000 rastr X60/Y60 cernd 1584 580
ALD-SL5D-WW-RST-W-NT | 37595 10 3000 rastr X60/Y60 bila 1782 580
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ALIN CORD DALI TF-W

ALIN CORD DALITF-B

ALIN CORD DALITF-SR

ROPE-NT 150 SINGLE

KLOSZ MPR AL TTW/17W

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com

Napdjeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
DAL, bily,
150cm

Napajeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
DAL,
cerny,
150cm

Napajeci
kabel pro
linedrni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
DAL,
stfibrny,
150cm

ROPE-NT
150 SINGLE
ocelové
lanko
(jedno) pro
zavéseni
svitidla, 2
ks v baleni

Difuzor
MPR pro
svitidla
ALIN,
KLOSZ
MPR AL
NWA7W,
(27109)



