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ALD-MH-NW-MAT-B-NT 34237 40 4000 matna X85/Y95 ¢ernd 5050 1140
ALD-MH-NW-MAT-S-NT 34249 40 4000 matna X85/Y95 stfibrna 5050 1140
ALD-MH-NW-MAT-W-NT 34225 40 4000 matna X85/Y95  bila 5050 1140
ALD-MH-NW-MPR-B-NT 34241 40 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 cCerna 4650 1140
ALD-MH-NW-MPR-S-NT 34253 40 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 stfibrna 4650 1140
ALD-MH-NW-MPR-W-NT 34229 40 4000 mikroprizmaticky X75/Y90 bila 4650 1140
ALD-MH-WW-MAT-B-NT 34239 40 3000 matna X85/Y95 ¢erna 4500 1140
ALD-MH-WW-MAT-S-NT 34251 40 3000 matna X85/Y95 stiibrna 4500 1140
ALD-MH-WW-MAT-W-NT 34227 40 3000 matna X85/Y95  bild 4500 1140
ALD-MH-WW-MPR-B-NT 34243 40 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 ¢erna 4150 1140
ALD-MH-WW-MPR-S-NT 34255 40 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 stiibrna 4150 1140
ALD-MH-WW-MPR-W-NT 34231 40 3000 mikroprizmaticky X75/Y90 bila 4150 1140

« 5 let zaruky shodné s podminkami zaru€niho prohlaSeni dostupného na internetové strance

« Materiél korpusu: hlinikova slitina
« Material difuzoru: plast
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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32543 ALIN CORD DALI 1F-W

220-240V~
50/60Hz

ALIN CORD DALI 1F-B

ALIN CORD DALI 1F-SR
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29557 ALIN NT GRIP

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Napajeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
DALI, bily,
150cm

Napajeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
DALI, ¢erny,
150cm

Napajeci
kabel pro
linearni
svitidla
ALIN, 1-
fazovy,
DALLI,
stfibrny,
150cm

ROPE-NT
150 SINGLE
ocelové
lanko
(jedno) pro
zavéseni
svitidla, 2 ks
v baleni

Nasténny
drzak pro
svitidlo
ALIN, 2 ks v
baleni.

Difuzor MPR
pro svitidla
ALIN,
KLOSZ MPR
AL
23W/33W,
(25979)



