Kanlux

SONDA I

Prisazené svitidlo
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SONDA IIEL-10OB 34920 max 10 cerna
SONDA IIEL-1OW 34921 max 10 bila
SONDA IIEL-2IB 34922 2xmax 10 Cerna
SONDA IIEL-2l W 34923 2xmax 10 bila
SONDA I EL-3IW 34925 3 xmax 10 bila
SONDA IIEL-30B 34926 3 xmax 10 cerna
SONDA Il EL-30 W 34927 3 xmax 10 bila
SONDA IIEL-40B 34928 4 xmax 10 Cerna
SONDA Il EL-4O0W 34929 4xmax 10 bila
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Kanlux SONDA Il je moderni fada svitidel, u kterych si miizete vybrat z 1 az 4 svételnych bod(. Moderni tvar tohoto
osvétleni se stane jedine¢nou ozdobou kazdého interiéru. Dalsi vyhodou svitidel Kanlux SONDA 1l je vyjimecné elegantni
povrchova Uprava stinidla, ktera zakryva okraje svételného zdroje, diky ¢emuz je viditelnd samotna ¢ocka zarovky.

« Material korpusu: hlinikova slitina
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SONDA Il EL-3I

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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