Kanlux STIVI LED

5 let zaruky shodné s podminkami zarucniho prohlaseni dostupného na internetové strance

Plafon Kanlux STIVI LED nam podkytne svétlo tam, kde standardni svitidla mohou selhat. Vyznacuje se vysokou
svételnou Gginnosti - 130IM/W, vysokym stupné&m kryti - IP65 a odolnosti proti poskozeni IK08. Svitidlo Kanlux STIVI LED
|ze pouzit v exteriéru (balkdny, terasy, oteviené altany), na chodbach a schodistich i v mistech s vyssi vihkosti (pradelny,
Satny a chodby na bazénech). DalSimi vyhodami jsou: 5leta zaruka, 50 000 hodin zivotnosti svételného zdroje ve svitidle a
také mozZnost vybéru verze se senzorem pohybu. Doporucujeme jako vysoce kvalitni investi¢ni produkt nebo produkt pro

profesionalni pouziti v domacnostech.
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https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf

STIVI LED TOW-NW-O
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STIVI LED TOW-NW-O 35004 10 1200 4000 bila
STIVI LED TOW-NW-O-SE | 35005 10 1200 4000 bild mikrovinny
STIVI LED 15W-NW-0O 35006 15 1800 4000 bila
STIVI LED 1I5W-NW-O-SE | 35007 15 1800 4000 bild mikrovinny
STIVI LED 24W-NW-0O 35000 24 3120 4000 bila
STIVI LED 24W-NW-O-SE | 35001 24 3120 4000 bilda mikrovinny
STIVI LED 36W-NW-O 35002 36 4680 4000 bila
STIVI LED 36W-NW-O-SE | 35003 36 4680 4000 bilda mikrovinny

STIVI LED 1T0W-NW-O

STIVI LED 24W-NW-O

STIVI LED 10W; 15W

Dokument vytvoren: 30.09.2025, 20:20

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

STIVI LED 10W-NW-O-SE

STIVI LED 24W-NW-O-SE
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STIVI LED 24W

STIVI LED 15W-NW-O

STIVI LED 36W-NW-O

STIVI LED 36W

STIVI LED 15W-NW-O-SE

STIVI LED 36W-NW-O-SE

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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