Kanlux DERATO

Rada svitidel Kanlux DERATO pfipomina tvarem RETRO styl. Jedna se o svitidla ve dvou barvach: bilé a Eerné, které se
skladaji z1az 4 svételnych bodd. Jednobodové Kanlux DERATO plni Uspésné také funkci nasténného svitidla. Velka
stinidla téchto svitidel nesou velké moznosti v pouziti rdznych svételnych zdrojd s patici E14 (max. 8 W). Svitidla Kanlux
DERATO jsou vybavena rychlospojkou pro pohodinou a rychlou instalaci. Dalsi vyhodou je velmi Siroka moznost
nasmeérovani stinidla na libovolné misto (dvé osy otaceni: 350 a 110 stupnit).
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DERATO EL-10 B-SR | 35640 max 8  cernd/stiibrnd ve dvou osdch 350 10
DERATO EL-10 W-SR | 35641 max 8 bild/stfibrnd ve dvou osach 350 1o
DERATO EL-2I B-SR 35642 | 2xmax 8 &ernd/stfibrnad ve dvou osach 350 10
DERATO EL-2I W-SR | 35643 | 2x max 8 bild/stfibrnd ve dvou osdch 350 10
DERATO EL-30 B-SR | 35644 | 3x max 8 cernd/stiibrnd ve dvou osach 350 110
DERATO EL-30 W-SR | 35645 | 3x max 8 bild/stfibrnda ve dvou osdch 350 10
DERATO EL-4l B-SR | 35646 | 4 x max 8 cernd/stiibrnd ve dvou osdch 350 10
DERATO EL-4l W-SR | 35647 | 4 x max 8 bild/stfibrnd ve dvou osach 350 110
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 22:52

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



