Kanlux BTL LED

5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni dostupného na _internetové strance

Kanlux BTL LED je novy design svitidel pfizplsobeny systému Kanlux TEAR a vétsiné 3-obvodovym listam. Svitidla jsou
vybavena integrovanym napajenim s adaptérem. Kanlux BTL jsou svitidla ve smérovém provedenis Cockou a
nastavenim Uhlu sviceni v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si mUzeme vybrat vykon (18W, 28W, 38W), barvu krytu
(bild nebo &erna) a barvu svétla (tepld nebo neutralni). Rada svitidel Kanlux BTL ma vysoky index podani barev Ra 90+ a
jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letd zaruka.
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BTL 18W-930-B | 35651 18 1750 3000 15-45 c¢ernd
BTL 18W-940-W | 35652 18 1800 4000 15-45 Dbila
BTL18W-940-B | 35653 18 1750 4000 15-45 cernd
BTL 28W-930-W | 35654 | 28 3000 3000 15-45 Dild
BTL 28W-940-B | 35657 | 28 2800 4000 15-45 cerna
BTL 38W-930-W | 35658 | 38 4000 3000 15-45 Dbila
BTL 38W-930-B | 35659 38 3800 3000 15-45 cernad
BTL 38W-940-W | 35660 | 38 4000 4000 15-45 Dbila
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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