Kanlux TIBERI PRO NT

5 let zaruky shodné s podminkami zarucniho prohlaseni dostupného na internetové strance

Kanlux TIBERI PRO NT je Fada pfisazenych stropnich svitidel. Jsou dostupné ve dvou vykonech (20W a 30W) a dvou
barvach (bild a ¢erna) pfi zachovani stejné velikosti. Svitidlo Kanlux TIBERI PRO se vyznacuje pfedevsim vysokou tésnosti
(IP54) a vysokym indexem podani barev (Ra> 90), ale také snadnou montazi na strop pomoci Uchytu. Svitidlo Kanlux
TIBERI PRO NT jsou vysoce kvalitni komponenty potvrzené 5Sletou zarukou.
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TIBERI PRO NT20W-940W


https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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TIBERI PRO NT20W-940W | 35676 20 bila 2200 15 4000
TIBERI PRO NT20W-940B | 35677 20 cerna 2200 115 4000
TIBERI PRO NT30W-940W | 35678 30 bila 3000 15 4000
TIBERI PRO NT30W-940B | 35679 30 cerna 3000 115 4000

TIBERI PRO NT20W-940W

TIBERI PRO NT

TIBERI PRO NT20W-940B

Dokument vytvoren: 01.10.2025, 02:41

TIBERI PRO NT30W-940W

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

TIBERI PRO NT30W-940B

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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