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INSTYTUT FIZYKI PLAZMY | LASEROWEJ MIKROSYNTEZY

[v] |:| Typ ochrany
KSPD-T2 275/40 1P 36310 | 230 AC 1 T2 (C)
KSPD-T2 275/120 3P 36311 | 230 AC 3 T2 (C)
KSPD-T2 275/160 3P+N | 36312 | 230 AC 4 T2 (C)
KSPD-TIT2 275/50 1P 36313 | 230 AC 1 TI+T2 (B+C)
KSPD-TIT2 275/100 1PN | 36314 | 230 AC 2 TI+T2 (B+C)
KSPD-TIT2 275/150 3P 36315 | 230 AC 3 TI+T2 (B+C)
KSPD-TIT2 275/200 3PN | 36316 | 230 AC 4 TI+T2 (B+C)
KSPD-TT 275/160 3P+N | 36317 | 230 AC 4 T2 (C)
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Varistorova prepétova ochrana tfidy 1+2 (T1+T2/B+C): slouzi k ochrané instalaci NN pfed U¢inky pfepéti zplsobenych
bleskem, ale i indukovanym nebo spinacim pfepétim/uréeno pro instalaci v sitich TN/TT Kompatibilita s normou:
ENG1643-1, ENG1643-11. Prepétova ochrana (KSPD) typu KSD-T1+T2 je vyrobena v souladu s EN61643-1, EN61643-11. Tato

prepétova ochrana typu 1+2 je uréena k ochrané nizkonapétovych instalaci pred caste¢nymi, pfimymi a nepfimymi Udery

blesku. Omezovace zajistuji ochranu uvnitf zény OA-1v souladu s normou EN62305.
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Zména technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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