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Kanlux FL SONE SLR

Kanlux FL SONE SLR je reflektor napajeny solarni energii. MGzeme si vybrat ze dvou vykontd svétlometu 10 a 15W. Diky
kryti IP65 je reflektor odolny vaci povétrnostnim podminkam a lze jej bezpelné pouzit venku. Nastavitelny adaptér vam
umozni namontovat reflektor do vhodné polohy a také mUzete solarni panel a reflektor nainstalovat samostatné a

propojit je 200cm dlouhym napéjecim kabelem. Pro vétsi pohodli mUzete k ovladani reflektor pouzit pfilozeny dalkovy
ovladac.

»e -u- el =_[h]
® IP LI\_ v é ql ® ellipse @
6 5 SOLAR 32DC 20 >20000 25000  SGiMackdam SMD
PANEL

o e €M

FL SONE SLR M NW-GR

¥ & P

FL SONE SLRM NW-GR | 36606 | max10 max 1200 4000 65
FLSONE SLR L NW-GR | 36607 | max15 max 2200 4000 65
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Dokument vytvoren: 01.10.2025, 04:02

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



